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1 Общие сведения 

Технический отчет содержит сведения об инженерно-геодезических работах, выполненных по 

объекту  «». 

Работы выполнены ООО «» в соответствии с техническим заданием (текстовое приложение 

А). 

Заказчик – ООО «» 

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «» (ООО «-») ИНН, КПП 

Юридический адрес:  

Цель работы–получение необходимых топографических материалов для разработки 

проектной документации. 

Вид строительства-Новое строительство 

Стадия проектирования- Проектная документация (корректировка) 

Основание для производства инженерных изысканий –Договор № 

Месторасположение объекта -Российская Федерация, область, г. 

Система координат -  

Система высот - Балтийская система высот 1977г.  

В административном положении объект расположен по адресу РФ,  

 

Рисунок 1–  

Полевые и камеральные топографо-геодезические работы выполнены в октябре 2021 года под 

руководством начальника геодезической партии Бабошевым А.Е.. Работы выполнялись 

сотрудниками отдела изысканий: 

− инженером геодезистом Силкиным С.В. 

− геодезистом Колчановым А.Л. 

− картографам Бабошевой Е.М. 

Работы выполнены на основании действующих свидетельств и лицензий: 

− Свидетельство выдано Саморегулируемой организацией некоммерческого 

партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», 173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 

18, без ограничения срока и территории деятельности. Допуск к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных 

объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).  

Копии лицензий приведены в текстовом приложении В. 

Для выполнения полевых работ использовались приборы, прошедшие поверки и 

исследования (свидетельства о поверках см. в текстовом приложении Г). 

При производстве полевых и камеральных работ руководствовались действующими 

нормативными документами, перечисленными в разделе 10. 

В соответствии с требованиями технического задания был выполнен комплекс инженерно-

геодезических и топографических работ. Сравнительная таблицафактически выполненных 

объемов работ и объемов работ, запланированных к выполнению программой, представлена в 

таблице 1 

Таблица 1 –Сравнительная таблица объемов работ 

№ 

п.п 
Виды работ 

Запланировано 

программой 

Фактически 

выполнено 
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1 
Составление программы работ на выполнение 

ИГДИ 
1 объект 1 объект 

2 Обследование исходных пунктов ОГС 3 пункт 3 пункт 

3 
Топографическая съемка масштаба 1:500 с 

сечением рельефа 0,5 м 
13,2 га 19 га 

4 
Составление технического отчета по результатам 

ИГДИ 
1 объект 1 объект 
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2 Физико-географическое описание участка работ 

Общие данные 

, расположен в 15 км к северо-западу от города . Находится менее чем в 3,5 км от 

государственной границы между РФ и . Схема района изысканий показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – район выполнения работ  

2.1 Климат 

Климат умеренно-континентальный, зимы сухие и холодные, лето дождливое и жаркое. 

Температура в холодное время года колеблется от -24 до -33, в теплое время от +18 до +21.. 

Средняя температура января: – 30,2°С, средняя температура июля: +20,8°С. 

2.2 Рельеф и геологические условия 

Рельеф на 40% равнинный, остальная - холмистая. 

2.3 Растительность и животный мир 

Растительность богата и разнообразна находится в различных природных зонах - лесной и 

лесостепной. Главные ее особенности - обилие видов растений и контрастность растительного 

покрова. Преобладают древесные и кустарниковые, болотные и луговые формации. Животный 

мир данной территории представлен богатым разнообразием редкостных видов. Здесь можно 

встретить бурых медведей, лисиц, волков, северных оленей, амурских тигров, соколов, орлов, 

изюбрей, амурских леопардов и большое количество видов рыб. 

2.4 Наличие коммуникаций 

На территории выполнения инженерных изысканий имеется большая сеть подземных и 

наземных коммуникации различного назначения. 

3 Топографо-геодезическая изученность района работ 

Территория объекта изысканий покрыта картами М 1:200 000, М 1:100 000,М 1:50 000 и  

М 1:25 000. 

По данным ФГУБУ «Центра геодезии, картографии и ИПД» территория изысканий 

обеспечена пунктами государственной геодезической сети (ГГС). 

Схема топографо-геодезической изученности показана на рисунке3. 

 
Рисунок 3 - Схема топографо-геодезической изученности 

Исходная геодезическая основа на территории объекта представлена пунктами 

государственной геодезической сети (ГГС) 

Система координат: МСК28, система высот Балтийская 1977г. 

Ранее на территории аэропорта выполнялся комплекс геодезических изысканий. Отчет 

получил положительную заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №. Выписка из каталога 

координат и высот была использована из отчета … 

4 Инженерно-геодезические работы 

 Инженерно-геодезические изыскания на территории включали следующие виды работ: 

⎯ сбор и изучение материалов ранее выполненных топографо-геодезических работ; 
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⎯ рекогносцировочное обследование ОГС аэродрома на пригодность использования в 

качестве исходных; 

⎯ топографическую съемку и создание инженерно-топографических планов масштаба 

1:500 с сечением рельефа 0,5 м в границах, указанных в приложении (текстовое приложение А). 

 
4.1 Исходные данные 

Выполнен сбор, систематизация и анализ материалов ранее выполненных геодезических 

работ на территории объекта.  

В результате выполненных работ по сбору материалов получены сведения о наличии и 

состоянии пунктов ОГС типах центров; сведения о наличии, масштабах и актуальности 

выполненных ранее топографических съемок. 

Перед началом полевых работ выполнено рекогносцировочное обследование ОГС 

аэродрома. Ранее  Заказчиком были переданы Технические отчеты, получившие положительное 

заключение  ФАУ «Главгосэкспертиза». Исходные данные были взяты из технического отчета. 

4.2 Производство топографической съемки и создание инженерно-

топографических планов 

Топографическая съемка была выполнена в октябре 2021 года на основе применения 

двухчастотных многоканальных GNSS-приемников «SouthGalaxy G6, SouthGalaxy G1 Plus, 

SouthGalaxy G1 в режиме кинематическим методом способом «стой-иди» (режим RTK) с 

передачей поправок по радиоканалу и GSM каналу. Исходными (базовыми) пунктами для 

выполнения съемки в режиме RTK послужили пункты ОГС. Все выходы инженерных 

коммуникаций, обнаруженные на местности – закоординированы. Замеры высоты воздушных 

электросетей выполнялись электронным тахеометром методом измерения неприступной высоты. 

Местоположение инженерных сетей, тип, материал, характеристики прокладок уточнены и 

согласованы с эксплуатирующими организациями (Текстовое приложение Л). Местоположение 

сетей определялось на местности трассоискателем фирмы “RIDGID” SeekTech SR-20 № 213-15490 

с привязкой к закоординированным точкам ситуации. 

Камеральная обработка материалов полевых инженерно-геодезических изысканий 

выполнена c использованием программ: «TrimbleBusinessCenter 2.70» Credo DAT 4.0, AutoCAD, 

исходными данными для которых являлись рабочие файлы, экспортируемые с GNSS приемников. 

В ходе камеральной обработки материалов полевых инженерно-геодезических изысканий 

были составлены инженерно-топографические планы масштаба: 1:500 с сечением рельефа 0,5м 

(см. Графическую часть). 

5 Виды и методики работ 

5.1 Полевые работы 

Рекогносцировочное обследование территории; 

Топографическая съемка, съемка и обследование инженерных коммуникаций. Масштаб 

1:500 с сечением рельефа через 0,5м, система координат местная 1994 года и МСК 28, система 

высот Балтийская 1977.  

Обследование надземных и подземных инженерных коммуникаций, согласование с 

эксплуатирующими организациями. 
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5.2 Камеральные работы 

Камеральная обработка материалов полевых инженерно-геодезических изысканий будет 

выполнена c использованием программ: «TrimbleBusinessCenter 2.70» Credo DAT 4.0, 

AutoCAD2012. 

Создание цифрового топографического плана производится в программе AutoCAD 2012. 

Камеральная обработка материалов изысканий включает анализ и обработку всех 

материалов и исследований, создание трехмерной модели рельеф, составление Технического 

отчета, в соответствии с нормативными документами, перечисленными в Задании на изыскания.  

5.3 Методика работ 

Методика выполнения указанного комплекса инженерно-геодезических изысканий и 

гидрографических работ определяется действующими нормативными документами СП 

47.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-104-97, СНиП 11-105-97, 

ГКИНП (ГНТА) – 17-004-99, условные знаки для топографических планов М 1: 500 – 1:5000 изд. 

«Недра» 2000 г. 

Топографическая съемка выполнена в границах, утвержденных заказчиком.  

Работы выполнены: 

- GNSS приемниками в режиме RTK, с передачей поправок с базовой станции в радиоканале 

или с использованием gsm канала с пунктов ОГС. 

-  электронным тахеометром SouthN41, заводской номер 167491 (измерения неприступных 

высот). 

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планах 

изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших 

пунктов (точек) геодезической основы на незастроенной территории не должны превышать 0,5 мм 

(в открытой местности) и 0,7 мм (в залесенных районах участка работ) в масштабе плана. 

Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек и 

углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, 

не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических 

планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать 1/4 

высоты сечения рельефа. 

Обследование надземных и подземных инженерных коммуникаций, согласование с 

эксплуатирующими организациями. 

В комплекс работ по съемке и обследованию инженерных сетей входят: сбор сведений, 

рекогносцировка, плановая и высотные съемки, обследование, обследование колодцев, 

составление плана инженерных сетей, совмещенного с топографической съемкой. 

Надземные и подземные коммуникации наносятся по результатам топографической съемки 

и согласовываются с эксплуатирующими организациями. 

Планово-высотная привязка колодцев и опор воздушных сетей выполняется в процессе 

топографической съемки. План надземных и подземных коммуникаций совмещается с 

топографическим планом.  

В результате камеральной обработки в программе AutoCAD 2012 был получен цифровой 

план местности масштаба 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в координатах X, 

Y, Z. При составлении плана применены утвержденные условные знаки для топографических 
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планов масштаба 1:5000-1:500. План составляется на бумажной основе и в электронном виде в 

формате dwg. 

6. Сведения по метрологическому обеспечению 

При выполнении инженерных изысканий используются приборы и оборудование, 

прошедшие в установленном порядке метрологическое обеспечение (наличие свидетельств о 

поверке средств измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов и 

сертификацию. 

7. Техника безопасности 

Топографо-геодезические работы выполнялись в соответствии с требованиями ПТБ-88 

«Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». Перед началом работ 

был проведен вводный инструктаж по технике безопасности, о чем сделана запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте. 

 

8. Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ 

Контроль качества выполнения работ производился для обеспечения полноты и 

достоверности результатов работ по созданию съемочной геодезической сети, топографической 

съемке, соответствия методики выполнения работ требованиям нормативных документов. Была 

произведена приемка работ, в результате чего составлены акты (см. ПриложенияЖ и И). 

В ходе проведения работ выполнены следующие задачи: инструментальный контроль 

пунктов ГГС, инструментальный контроль планового и высотного положения пунктов ОГС, 

визуальное обследование пунктов ОГС, произведена выборочная съемка объектов и контуров 

топографических планов. В ходе чего составлен Акт о выполненных геодезических работах. 

 

9. Заключение 

Материалы инженерно-геодезических изысканий соответствуют всем необходимым 

требованиям, выполнены в полном объеме (согласно техническому заданию) и с надлежащим 

качеством.  

Настоящий отчет составлен в 6-х экземплярах в бумажном виде и в 1-ом экземпляре на 

электронном носителе. 

Полевая техническая документация передана в архив. 

 

Составил:        Бабошев А.Е. 
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10. Использованные документы и материалы 

1. ГОСТ Р 53606 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии 

выполнения геодезических и землеустроительных работ; 

2. СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства». Госстрой России 1997 г; 

3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» Госстрой 

России, 1997 г. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-

геодезических изысканиях для строительства; 

4. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» Госстрой 

России, 1997 г. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для 

строительства; 

5. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Актуализированная редакция CНиП 11-02-96 Минстрой России, 2016; 

6. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03, «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов», 

2004 г.; 

7. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ», ЦНИИГАиК, 1999 г; 

8. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, ЦНИИГАиК, 

2002; 

9. «Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций», изд. «Недра», 

1978 г.; 

10. «Инструкция по составлению технических отчетов геодезических, астрономических, 

гравиметрических и топографических работ», Недра, 1971 г.; 

11. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», 

изд. «Недра», 1989 г.; 

12. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей» изд. 

«Москва», Картгеоцентр - Геоиздат1993 г.; 

13.  «Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных 

коммуникаций масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1000, 1:500», изд. «Недра», 1981 г.; 

14. Правила по технике безопасности на топографических работах (ПТБ-88), ГУГК, 1990 г. 

15. «Альбом типов центров и реперов», 1965 г. 

16. Требования, предъявляемые к цифровым топографо-геодезическим материалам, 

подлежащим концентрации в фонде инженерных изысканий правительства Ленинградской 

области. Кодификатор ГУГК 1:500. 
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Текстовое приложение А Копия Технического задания 
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Текстовое приложение Б Программа работ 

 

Текстовое приложение В Свидетельство о допуске 
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Текстовое приложение Г Свидетельства о поверке приборов 
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Текстовое приложение Д Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

 

Обследования исходных геодезических пунктов на объекте: «Строительство нового 

аэровокзального комплекса в» 

Полевые работы выполнены ООО «». 

 

 
 

Выполнил:   Силкин С.В. 

 

Проверил:    Бабошев А. Е. 

  

№ 

п/п 

Тип и высота 

знака 

Номер или 

название пункта, 

класс сети, тип 

центра и номер 

марки, 

ориентирные 

пункты 

Сведения о состоянии пунктов 

Работы, 

выполненные 

по 

возобновлению 

внешнего 

оформления Центра Наружного 

знака 

Ориентирных 

пунктов 

1 Пункт ОГС -- сохранился нет 
Не 

обследовалось 
Не выполнялись 

2 
Пункт ОГС 

-- сохранился нет 
Не 

обследовалось 
Не выполнялись 

3 
Пункт ОГС 

-- сохранился нет 
Не 

обследовалось 
Не выполнялись 
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Текстовое приложение Ж Акт полевого контроля и приемки работ 

 
От  «25»октября 2021 г. 

 

Объект  

Акт составили:  Начальник партии Бабошев А.Е. инженер-геодезист Силкин С.В.

 Руководитель камерального отдела Носкова Н.И.    
( должность,   Ф. И. О) 

 

Получены  следующие результаты инструментального контроля: 
Набор пикетов по жестким контурам: колодцы, углы зданий, бетонные площадки, заборы 

Данные по контролю расстояний 

Конт
р. 

Факт. Рас-
дение 

Контр. Факт. Рас-
дение 

Контр. Факт. Рас-
дение 

5.03 5.18 -15 7.10 7.21 -11 9.83 9.78 -5 

7.27 7.38 -11 6.40 6.29 +11 8.14 8.17 -3 

5..5

5 5.50 +5 3.88 3.95 -7 

10.03 10.18 -15 

9.09 9.96 +14 5.20 5.09 +11 17.28 17.27 +7 
 

Набор пикетов по асфальтовому покрытию и бетонных площадок 

Данные по контролю нивелирования 

Конт
р. 

Факт. Рас-
дение 

Контр. Факт. Рас-
дение 

Контр. Факт. Рас-
дение 

279.

64 

279.60 +4 279.45 279.48 -3 280.57 280.62 -5 

280.

21 

280.24 -3 281.25 281.23 +2 281.18 281.20 -2 

 

Набор измерений по коммуникациям (наземные в деревянных коробах и подземные) 

Данные по контролю подземных сооружений 

Конт

р. 

Факт. Рас-

дение 

Контр. Факт. Рас-

дение 

Контр. Факт. Рас-

дение 

12.1

0 12.03 +7 8.88 8.95 -7 11.55 11.50 +5 

4.46 4.56 -10 5.20 5.09 +11 16.09 15.97 +12 
Данные по контролю глубины залегания сетей 

Конт

р. 

Факт. Рас-

дение 

Контр. Факт. Рас-

дение 

Контр. Факт. Рас-

дение 

0,5 0,5 0 0,3 0,3 0 -1,6 -1,65 -5 
 

Контроль измерений по ОГС:  
Контр. 

РП17-РП13 

превышение 

Факт. Рас-дение Контр. 

Плановое 

роложение РП17 

Факт. Рас-дение 

-0,044 -0,046 0,002 

1005773,747 

7203378,264 

1005773,749 

7203378,265 

0,002 

0,001 
 

 

2.Выявлены следующие недостатки: Все выявленные недостатки устранены. Работа выполнена в 

соответствии СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основное положения», 

СП 47.13330.2012 и технического задания.       

 

 

Подпись    Бабошев А.Е.  Подпись    Носкова Н.И. 
(должность, Ф. И. О.   контролирующего лица)   (должность,   Ф. И. О) 

 

 

Подпись    Силкин С.В. 

(должность,   Ф. И. О) 
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Текстовое приложение И Акт внутриведомственной приемки 
 

АКТ № 

внутриведомственной приемки 

От  «25»октября 2021 г. 

 

Наименование объекта:  

Вид работ: инженерно-геодезические изыскания       

 

1. Виды и объёмы принятых работ 

 

1 Топографическая съемка М 1:2000, сечение рельефа 0.5 м га 19 

 

 

2. Использованные приборы и инструменты 

 Наименование 

прибора 

 

Марка Заводской номер 

1 Спутниковая 

аппаратура  

SouthGalaxyG1 SG1396117300213EDN 

2 Спутниковая 

аппаратура  

SouthGalaxyG6 SG194133286984 QDS 

3 Спутниковая 

аппаратура 

SouthGalaxyG1 Plus SG1199133311886EDS 

 

3. Недостатки, выявленные в ходе приемки работ: Все выявленные недостатки устранены. 

 

4. Выводы и предложения: Выполненные работы соответствуют требованиям СНиП 11-02-96 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 47.13330.2012 и 

технического задания. Материалы могут быть переданы Заказчику для дальнейшего 

использования.            

 

Общая оценка принятых работ: «Хорошо» 

 

 

Председатель комиссии:  

Главный специалист       Куванов П.А.   

(должность)    подпись  (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии:   

Начальник партии         Бабошев А.Е.   

(должность)    подпись  (фамилия, инициалы) 

 

Руководитель камерального отдела     Носкова Н.И.   

(должность)    подпись  (фамилия, инициалы) 

  



      

АБС-014-21-Р36-ИГДИ 
Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 

 

 
 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

 

 

Текстовое приложение К Схема картографической изученности 

 
Текстовое приложение Л Ведомость согласования коммуникаций 

 
Графическое приложение 
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